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Gestion de torres de acero

Solucion de monitoreo.de torres de acero

Problema

Las torres de acero en el campo estan sujetas a una

amplia variedad de condiciones atmosféricas y posibles
danos. Las torres tienen una variedad de sensores que
miden datos separados. Estos sensores también requerian
que un empleado visitara la torre para descargar y luego
analizar los datos, lo que consumia mucho

tiempo y era inconveniente, dependiendo de la ubicacion de

la torre.

El fabricante queria saber qué
Los eventos y las condiciones atmosféricas estaban
impactando las torres y queria una solucién de

monitoreo remoto.

Se necesita informacién inmediata para corregir rapidamente cualquier

potential damage’
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Se instalaron multiples atomos en diferentes ubicaciones de cada estructura individual, utilizando sensores de viento,
vibracién, inclinacion y temperatura, asi como la capacidad de detectar la presencia o ausencia de campos

electromagnéticos. Atomation capturd todos los puntos de datos que el fabricante necesitaba y cargo todos los datos

directamente en la nube. jYa no tendras que visitar las torres para descargar los datos!

Los sensores instalados monitorearon lo siguiente:

* s Hay hielo o alguna otra condicion climatica que pueda danar la torre?
* ;Hay cola al galope?

* ¢ Se forman arcos?

» Durante condiciones de viento fuerte, ¢los angulos o el comportamiento de los brazos son

¢,cambiando?

* ¢ Las torres o brazos han sido impactados por arboles u otra cosa?

* ¢ Hay fuego en la zona?

« ¢ Estan energizados los cables encima de los brazos?

Los AT-U1.0c Atoms estan disefiados para
sobrevivir en entornos exteriores hostiles.

Robust—+ Durable
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Los atomos pudieron predecir donde era probable que ocurriera un problema
basandose en los datos capturados en la torre.

También se midieron y rastrearon el viento y la vibracion de las torres para
garantizar que las torres permanecieran equilibradas.

Q K

La formacion de hielo se determiné mediante lecturas de temperatura
inferiores a 32 grados Fahrenheit durante mas de 24 horas.

Q

Se utilizd6 EMF para determinar si los cables estaban energizados.

Se colocaron atomos independientes en los brazos de las torres.

«Q

El Atom estandar identifica la temperatura, el rango de formacion de hielo en la
linea y estudia diferentes patrones de vibracion.

@ Los recursos humanos se desplegaron de manera mas + Dashiboard &
efectiva en el campo, lo que resulté en una mejor gestion laboral @ ‘
y una clasificacion mas eficiente de posibles problemas E g e ’
con las torres. w ‘ I & f i
i ._ - 5 - -
@ Los problemas de las torres se identificaron antes de que " . H- & i + , e

ocurrieran cortes o problemas en el campo debido a la

informacién que Atoms capturd y reporté a la nube,
brindando al fabricante mas informacién sobre los factores
estresantes que afectan a las torres, mejoras en la o = PR I
fabricacién y la estructura y un mejor rendimiento para
sus clientes.

Piense diferente sobre la gestion de torres

Los atomos resuelven desafios que antes se consideraban irresolubles. Consulte estos casos de uso adicionales y
luego contactenos para programar una demostracion hoy.

Contactenos

A+-OMA-+ION.
ENERGY CLOUD SAS 3042629550 gerencia@energycloud.com.co


https://www.atomation.net/contact-us/
https://info.atomation.net/monitoring-solutions



